STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES		blad: 4

B412120.021.f01	HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)	
		versie: 107.+   datum: 29-03-2011
					
	1	Fabrikaat: HEBO Kozijnen B.V.	
	2	Type: #			
		\houten kozijn..... \houten raamkozijn.....
		\houten deurkozijn.....	
	3	#			
		\Waterdichtheid (Pa): .....	
	4	#			
		\Sterkte en stijfheid (Pa): .....	
	5	#			
		\U-waarde (W/(m2.K)): 1,4.	
		\U-waarde (W/(m2.K)): 1,0.	
		OPMERKING: 1,4 bij standaardglas; 1,0 bij triploglas.
	6	#			
		\Inbraakwerendheid (klasse): 2.
	7	#			
		\Indeling.....		
	8	#			
		\Afmeting.....		
	9	#			
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 68x80.
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 68x90.
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 90x80.
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 90x90.
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 80x114.
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 90x114.
	10	#			
		\Stijl- en dorpelprofielen raam (mm): 68x78.
		\Stijl- en dorpelprofielen raam (mm): 78x78.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 68x132.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 78x132.
		\Stijl- en dorpelprofielen draaikiepdeur (mm): 68x93.
		\Stijl- en dorpelprofielen draaikiepdeur (mm): 78x93.
	11	#			
		\Houtsoort: meranti, gelamineerd en gevingerlast.
	12	#			
		\Duurzaamheidsklasse: A.	
	13	#			
		\Oppervlaktebehandeling: dekkend watergedragen
		systeem droge laagdikte (祄): 140.
	14	#			
		\Beglazing: standaard HR++, opbouw 5-15-4.
		\Beglazing: triplo HR++, opbouw 4-14-4-14-4.
		\Beglazing: veiligheidsglas, opbouw.....
		\Beglazing.....		
	15	#			
		\Beglazingsysteem met TPS-beglazingsprofielen.....
		\Beglazingsysteem met kit en glaslatten.....
		\Beglazingsysteem.....
		16	#			
		\Draaikiepraam. \Raam.....	
	17	#			
		\Draaikiepdeur. \Vouwdeur. \Achterdeur. \Voordeur.
		\Tuindeur. \Garagedeur. \Deur.....
	18	#			
		\Paneel.....		
	19	#			
		\Ventilatierooster: DucoLine 10 ZR (10,0 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoTon 10 ZR (10,3 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoTop 50 ZR (15,0 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoKlep 15 ZR (15,2 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoFit 50 ZR (18,32 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster.....	
	20	#			
		\Rolluik handbediend. \Rolluik elektrisch bediend.
		\Rolluik elektrisch, met afstandbediening.
		\Screens handbediend. \Screens elektrisch bediend.
		\Screens elektrisch, met afstandbediening.
	21	#			
		\Inzethor..... \Draai hordeur..... \Pliss閔or.....
	22	#			
		\Luik vast tegen muur. \Luik bedienbaar.
		\Luik met binnenbediening. \Luik.....
	23	#			
		\.....			
	24	#			
		\Toebehoren:		
	25	#			
		\- ankers. \- kozijnhoeken. \- flex supports.
	26	#			
		\- hang- en sluitwerk.....	
	27	#			
		\- beslag draaikiepraam..... \- beslag draaideur.....
		\- beslag draaikiepdeur..... \beslag.....
	28	#			
		\- afdichtings-/aansluitingsvoorziening.....
	29	#			
		\- Low-step 60 alu-stone onderdorpel.
	30	#			
		\- spouwlatten.....		
	31	#			
		\- montagesponning voor inbouw.....
	32	#			
		\- bevestigingsmiddelen.....	
	33	#			
		\.....			
	34	Houten kozijnen leveren onder
		KOMO-attest-met-productcertificaat.
					
					
		HEB001  Hebo houten kozijn	
B412120.021.f02	HOUTEN SCHUIFPUI (BRL 0801-05)
		versie: 106.+   datum: 29-03-2011
					
	1	Fabrikaat: HEBO Kozijnen B.V.	
	2	Type: #			
		\houten hefschuifpui. \.....	
	3	#			
		\Waterdichtheid (Pa): .....	
	4	#			
		\Sterkte en stijfheid (Pa): .....	
	5	#			
		\U-waarde (W/(m2.K)): .....	
		\Warmtedoorgangsco雈ficient.....
	6	#			
		\Inbraakwerendheid (klasse): 2.
	7	#			
		\Indeling.....		
	8	#			
		\Afmeting.....		
	9	#			
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 67x116.
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 67x140.
		\Stijl- en dorpelprofielen kozijnhout (mm): 67x160.
		\Stijl- en dorpelprofielen (mm): .....
	10	#			
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 56x93.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 56x113.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 68x93.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 68x113.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 78x93.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur (mm): 78x113.
		\Stijl- en dorpelprofielen deur.....
	11	#			
		\Houtsoort: meranti, gelamineerd en gevingerlast.
	12	#			
		\Duurzaamheidsklasse: A.	
	13	#			
		\Oppervlaktebehandeling: dekkend watergedragen
		systeem droge laagdikte 140 祄.
	14	#			
		\Beglazing: standaard HR++, opbouw 5-15-4.
		\Beglazing: triplo HR++, opbouw 4-14-4-14-4.
		\Beglazing: veiligheidsglas, opbouw.....
		\Beglazing.....		
	15	#			
		\Beglazingsysteem met TPS-beglazingsprofielen.....
		\Beglazingsysteem met kit en glaslatten.....
		\Beglazingsysteem.....	
	16	#			
		\Ventilatierooster: Ducoflat 12 ZR (12,2 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster.....
	
	17	#			
		\Rolluik handbediend. \Rolluik elektrisch bediend.
		\Rolluik elektrisch, met afstandbediening.
		\Screens handbediend. \Screens elektrisch bediend.
		\Screens elektrisch, met afstandbediening.
	18	#			
		\Schuifhor..... \Pliss閔or.....	
	19	#			
		\.....			
	20	#			
		\Toebehoren:		
	21	#			
		\- ankers. \- kozijnhoeken. \- flex supports.
	22	#			
		\- hang- en sluitwerk.....	
	23	#			
		\- hefschuifpui beslag.....	
	24	#			
		\- deurgreep.....		
	25	#			
		\- Low-step fiberstone onderdorpel.
	26	#			
		\- afdichtings-/aansluitingsvoorziening.....
	27	#			
		\- spouwlatten.....		
	28	#			
		\- montagesponning voor inbouw.....
	29	#			
		\- bevestigingsmiddelen.....	
	30	#			
		\.....			
	31	Houten kozijnen leveren onder
		KOMO-attest-met-productcertificaat.
	32	#			
		\.....			
					
					
		HEB001  Hebo hefschuifpui	
					










B412130.021.f01	KUNSTSTOF KOZIJN  (BRL 0703-09)
		versie: 102.+   datum: 29-03-2011
					
	1	Fabrikaat: HEBO Kozijnen B.V.	
	2	Type: #			
		\Gealan NL Plus kunststof kozijn.
		\Gealan NL Plus houtlook kunststof kozijn.
	3	#			
		\Waterdichtheid (Pa): .....	
	4	#			
		\Sterkte en stijfheid (Pa): .....	
	5	#			
		\U-waarde (W/(m2.K)): 1.5.	
		\U-waarde (W/(m2.K)): 1.1.	
		OPMERKING: 1.5 bij standaardglas; 1.1 bij triploglas.
	6	#			
		\Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2.
		\Inbraakwerendheid.....	
	7	#			
		\Indeling.....		
	8	#			
		\Afmeting.....		
	9	#			
		\Profieldiepte kozijn, (mm): 115.
	10	#			
		\Profieldiepte vleugels, (mm): 74.
	11	#			
		\Materiaal: ongeplastificeerd PVC.
	12	#			
		\Oppervlaktestructuur buitenzijde: glad PVC.
		\Oppervlaktestructuur buitenzijde: Acryl Color.
		\Oppervlaktestructuur buitenzijde: houtnerf, Renolit.
	13	#			
		\Kleur buitenzijde: cr鑝ewit. \Kleur.....
		OPMERKING: overige kleuren volgens kleurenwaaier.
	14	#			
		\Oppervlaktestructuur binnenzijde: glad PVC.
		\Oppervlaktestructuur binnenzijde: houtnerf, Renolit.
	15	#			
		\Kleur binnenzijde: cr鑝ewit. \kleur.....
		OPMERKING: overige kleuren volgens kleurenwaaier.
	16	#			
		\Beglazing: standaard HR++, opbouw 5-15-4.
		\Beglazing: triplo HR++, opbouw 4-14-4-14-4.
		\Beglazing: veiligheidsglas, opbouw.....
		\Beglazing.....		
	17	#			
		\Beglazingsysteem: TPS-profiel, drukvereffenend.
	18	#			
		\Draaikiepraam..... \Raam.....	
	19	#			
		\Draaikiepdeur..... \Deur.....	
	20	#			
		\Paneel: Trespa 3-18-3, ge飐oleerd, kleur.....
		\Paneel: kunststof schroten, dikte 24 mm, kleur.....
	21	#			
		\Ventilatierooster: DucoLine 10 ZR (10,0 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoTon 10 ZR (10,3 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoTop 50 ZR (15,0 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoKlep 15 ZR (15,2 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster: DucoFit 50 ZR (18,32 dm3/s.m).
		\Ventilatierooster.....	
	22	#			
		\Inzethor, met klikmontage. \Inzethor.....
	23	#			
		\Luik: aluminium, vast tegen muur.
		\Luik: aluminium, bedienbaar, inclusief luikbeslag.
	24	#			
		\Kleur luik (RAL): ..... \Kleur luik.....
	25	#			
		\Rolluik handbediend. \Rolluik elektrisch bediend.
		\Rolluik elektrisch, met afstandbediening.
		\Screens handbediend. \Screens elektrisch bediend.
		\Screens elektrisch, met afstandbediening.
	26	#			
		\Kleur rolluik.....		
		\Kleur/dessin screen.....	
	27	#			
		\.....			
	28	#			
		\Toebehoren:		
	29	#			
		\- spouwlatten..... \- aansluitvoorziening.....
	30	#			
		\- hang- en sluitwerk (klasse): standaard.....
		\- hang- en sluitwerk (klasse): zwaar.....
		\- hang- en sluitwerk (klasse): extra zwaar.....
		\- hang- en sluitwerk.....	
	31	#			
		\- HVL-verbinding, houtlook.....
	32	#			
		\- ankers, thermisch verzinkt.....
	33	#			
		\- bevestigingsmiddelen.....	
	34	#			
		\.....			
	35	Kunststof kozijnen leveren onder
		KOMO-attest-met-productcertificaat.
	36	#			
		\.....								
		HEB001  Hebo Gealan NL Plus kunststof, houtlook			


HEBO Kozijnen B.V.
